
Narejena za 
ekstrem.

Vaša pot do neodvisnosti.

Energijski razred

8 in 12 kW 
toplotna črpalka zrak/voda



IZKORISTEK
IZJEMEN

SCOP
5,3

Tehnologija toplotne 
  črpalke v sožitju z 
     naravo.

 

Naravna tehnologija
Toplotna črpalka - zunanja enota Vaša pot do neodvisnosti.
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Multi-Touch nadzor Ogrevanje in hlajenje Izkoristek Sončne celice
Temperaturo ogrevanja lahko 
nastavljate kadarkoli in kjerkoli. 

Waltis Multi-touch nadzorna 
regulacija je srce uporabniškega 
vmesnika webcontrolAT®.

Upravljanje krmilnika je enako 
preprosto kot uporaba pametnega 
telefona.

Javljanje o spremembah/napakah
V primeru morebitnih sprememb 
delovanja, boste s strani regulacije 
Multi-touch obveščeni na SMS ali 
po e-pošti.

Sistem toplotne črpalke lahko nas-
tavljate in prilagajate glede na vaše 
potrebe po udobju. Tako kot lahko 
toplotna črpalka vodo v sistemu 
segreva, jo lahko poleti tudi hladi.

Časovnik delovanja
Vsak moment v dnevu lahko sistem 
nastavite na temperaturo, ki vam 
ustreza. Tako pozimi kot poleti.

Ko je dom prazen, lahko umirite de-
lovanje in vklopite način varčevanja.

Popolni nadzor v realnem času.
Waltis webcontrolAT omogoča 
vpogled izkoristek ogrevanja ter 
ogrevanja sanitarne vode.

Oddaljen nadzor
Podatke iz zgodovine ali realnega 
časa lahko neodvisno spremljate 
iz katere koli pametne naprave ali 
spletnega brskalnika.

Kot proizvajalec električne energije 
boste seveda želeli vedeti kako se 
moč izkorišča. 

S pomočjo webcontrolAT aplikacije 
boste lahko spremljali proizvodnjo 
električne energije ter izkoristek 
moči toplotne črpalke.

COP, odvisen od PV toka, 
PV-ECO-SCOP, predstavlja 
zmogljivost vašega sistema 
toplotne črpalke v povezavi z proiz-
vedeno sončno energijo.

Nadzor sistema nad 
- centralnim/talnim ogrevanjem 
- ogrevanjem sanitarne vode
- sončno energijo



natur design
Izbirajte med 24 grafikami in vključite toplotno črpalko naravnega videza v vašo okolico.

Okrasite 
svojo 
okolico.

Najtišja
na svetu.

Ste vedeli, da je sova ptič, ki leti najtišje? 
Sove so znane kot tihi nočni plenilci, ki lahko letijo 
le nekaj centimetrov od svojega plena, ne da bi jih 
slišali.

Zato smo ventilator oblikovali po vzgledu sovinih 
kril, ki omogoča skoraj neslišno delovanje TČ.

Glasnost 3 metre od TČ: max.
Po standardu EN 12102 

Glasnost direktno pri TČ: max. 40 dB

Kot 45° omogoča najbolj učinkovito črpanje toplote 
iz zraka in prav tako najbolj učinkovite odmrzovanje 
v času temperatur pod ničlo.

Tako lahko toplotna črpalka Waltis Airson do 
temperatur -25°C deluje učinkovito in nemoteno.

Fotovoltaični modul

Kaljeno UV zaščitno steklo

Velik izparilnik - večja učinkovitost

Kraki ventilatorja v obliki 
sovinih kril

Vrtenje ventilatorja pod 
kotom 

Ultra Defrost System

45°

18 dB

TM



Karakteristike Oznaka X8 X12

Kapaciteta ogrevanja pri A7/W35* kW 4,8 7,3

COP pri A7/W35 5,3 5,3

Kapaciteta ogrevanja pri A2/W35 kW 6,0 9,5

COP pri A2/W35 4,3 4,2

Kapaciteta ogrevanja pri A -7/W35** kW 8,3 12,2

COP pri A -7/W35 3,3 3,3

SCOP (EN14825) Povprečje 4,7 4,8

Maks. izhodna temp. ogrevanja °C 62 62

Dimenzije (V x Š x G) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Teža kg 175 180

Obratno hlajenje - opcijsko R EV08 R EV12

Kapaciteta hlajenja pri  A35/W18 kW 10,3 12,2

COP EER pri A35/W18 4,2 4,4

Kapaciteta hlajenja pri A35/W7 kW 10,0 12,3

COP EER pri A35/W7 3,8 3,7

SEER pri  A35/W18 6,3 5,9

Toplotna črpalka zrak/voda | Notranja enota X8 in X12

Tehnične karakteristike
Toplotna črpalka zrak/voda | Zunanja enota HPS60 in HPS80

Zunanja enota samostoječa

Zunanja enota W stensko-montažna

HPS60 HPS80

Izhod akustike v skladu z EN 12102 40 40

Obseg delovanja °C od -25 do +45

Tip oblike �n-uparjalnik

Dimenzije (V x Š x G) mm 900 x 990 x 840 1260 x 1020 x 960

Teža kg 120 130

HPS60-W HPS80-W

Izhod akustike v skladu z EN 12102 40 40

Obseg delovanja °C

dB

dB

od -25 do +45

Tip oblike �n-uparjalnik

Dimenzije (V x Š x G) mm 900 x 990 x 840 1260 x 1020 x 960

Teža kg 120 130



Vaša pot do neodvisnosti.


